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Bologna,  21 maggio 2010 
 

Circolare n 6/10 
 

Oggetto:  Aggiornamento in materia di isolamento acustico degli edifici (DPCM 5/12/97) 
 
Le vigenti disposizioni in materia di isolamento acustico degli edifici impongono ai costruttori la verifica di tutti i 

componenti in opera in fatto di isolamento da rumori aerei ed impattivi. Il DPCM 5/12/97, entrato in vigore il 20 

Febbraio 1998, fissa i parametri di isolamento acustico degli edifici di uso residenziale e non, al fine di ridurre l'e-

sposizione umana al rumore: 

 l’indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (Rw),  

 l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), 

 il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) 

 il limite massimo di rumore per gli impianti a funzionamento continuo (tipo caldaie, condizionatori, estrat-

tori, ventole, ecc.) e per quelli a funzionamento discontinuo (tipo scarichi, ascensori, rubinetteria 

La scelta dei materiali di isolamento e la verifica della corretta messa in opera, pur non essendo un requisito di 

legge cogente, risulta vivamente consigliabile in quanto il mancato rispetto dei espone il costruttore a ricorsi giudi-

ziari.   

Numerose sentenze hanno sancito che chi acquista un immobile direttamente dall'impresa costruttrice dopo l'en-

trata in vigore del decreto può rivalersi sul costruttore nel caso i requisiti acustici passivi risultino non rispettati. 

 

Safety Ecotechnic mette a disposizione una esperienza ultra decennale in materia di acustica ambientale 

ed edilizia, con tecnici acustici abilitati ed una strumentazione all’avanguardia per collaudi previsionali e 

Post Operam per la progettazione e la verifica dei nuovi edifici e/o la ristrutturazioni di edifici preesistenti. 

La nostra strumentazione è costituita da 3 fonometri integratori di classe 1 della Bruel & Kiaer, una sor-

gente di rumore onmidirezionale (dodecaedro) Bruel & Kiaer con amplificatore type 2734B e sistema wire-

less per il controllo remoto della sorgente sonora, un simulatore di calpestio 2 Zeta.  

Il tutto corredato da software per la progettazione acustica ed il trattamento dei dati. 

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti potete telefonare allo 051/540312, contattarci all’indirizzo email setto-
re.tecnico@safetyecotechnic.it o consultare il nostro sito www.safetyecotechnic.it. 
 

Distinti saluti.  
 
 Il Presidente 
 Ing Lorenzo Pieri 
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