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Oggetto: GESTIONE DEGLI SVERSAMENTI DA BATTERIE O A CCUMULATORI AL PIOMBO (DM

20 del 24/1/2011)

Il Ministero dellAmbiente ha emanato, in attuazione dell’art 192 comma 2 lett. Q del D.lgs 152/06, uno
specifico decreto atto ad individuare la quantita di sostanze neutralizzanti e assorbenti di cui devono do-

tarsi tutte le aziende che fanno uso, deposito o produzione di batterie e accu

mulatori al piombo ,

per gestire eventuali perdite o sversamenti di sostanze pericolose dalle batterie stesse. Cio al fine di per
prevenire I'inquinamento del suolo/sottosuolo e evitare danni alla salute e all'ambiente.

L'OBBLIGO DI DOTARSI MATERIALE ASSORBENTE E DI CONT ENIMENTO VALE ANCHE PER

GLI UTILIZZATORI DI CARRELLI ELEVATORI ABATTERIAE D ATTREZZATURE ASSIMILABILI.

La quantita delle sostanze atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali € funzione
della quantita di elettrolita complessivamente presente. Per le stazioni di ricarica delle batterie:

= PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie)

tenuto acido

= IMPIANTI MEDI: (fino a 20 batterie)

tenuto acido

= |[MPIANTI GRANDI: (oltre le 20 batterie)

contenuto acido

: 50% dell’elettrolito presente nella batteria maggiore con-

: 100% dell'elettrolito presente nella batteria maggiore con-

: 200% dell’elettrolito presente nella batteria maggiore

Nelle aree in cui e prevista anche la sostituzione delle batterie i quantitativi devono essere raddoppiati

A lato si riporta una tabella esemplifi-
cativa per calcolare la quantita di elet-
trolita presente in funzione
delllamperaggio dei diversi elementi.

Per quanto riguarda le caratteristi-
che della sostanza il legislatore
stabilisce che per garantre
un’efficacia di neutralizzazione, la _

soluzione deve essere testata dalle Universita oppu

N.RO ELEMENTI/TENSIONE DI ESERCIZIO

[ Contenuto elttrolito in litri |
Capacita 1 6 12 18 | 24 | 38 40
dell'elemento ELEM | ELEM. | ELEM. | ELEM. | ELEM | ELEM. | ELEM. |

L .2V | 12v | 24v | 36V |.48V | 72V | BOV |
Finoa 200Ah (2 [12 |24 (36 |48 |72 |80 |
Finoa 450 Ah _4_5 |54 81 [1o8 [182  [180 |
Finoa 700 Ah ‘ B4 {lE_E_ 168 | 252 280
Finoa 1000 Ah | 9 ‘ I__tﬂ_zs__ 162 |216 [324 360
ofre 1000 Ah [12 |72 [144 !’21—&_5_2_& 432 [480

re da istituti specializzati

Per maggiori chiarimenti sugli aspetti sopra riportati potete inviare una e-mail all'indirizzo setto-
re.tecnico@safetyecotechnic.it o telefonare allo 051/540312.

Il Presidente
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Per non ricevere piu le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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